BS2-TS

Autarkes Datenerfassungs- &
Ubertragungs-System mit
integriertem Mobilfunkmodem flr
Verkehrsmanagement

ADEC’s Basis Station 2 ist ein Datenerfassungssystem und dient als
Bindeglied zwischen den ADEC passive-Infrarot (PIR)
Verkehrsdetektoren vom Typ TDC1-PIR und der ADEC Cloud: Die
BS2-TS sammelt die Daten von bis zu drei TDC1-PIR
Verkehrsdetektoren und leitet die Einzelfahrzeug-Daten an die ADEC
Cloud weiter. Die Batterie gespeiste BS2 versorgt sich selber und
die angeschlossenen TDC1-PIR mittels integriertem Solar-Panel. Die
Montage und Ausrichtung erfolgt typischerweise mithilfe der
integrierten Halterung an einer stabilen Struktur wie z.B. einem
Strassenlampen-Kandelaber.

Typische Anwendungen

Das BS2-T Daten-Erfassungssystem wurden speziell fir den Betrieb
mit ADEC TDC1 Verkehrsdetektoren entwickelt, insbesondere fir
Installationen, die eine aufwendige Verkabelung nicht erlauben und
oftmals nur von temporéarer Natur sind:

® Permanente oder temporare Verkehrsmessung

®  |nnerstadtische sowie Autobahn-Installationen

®  Anpassen von Verkehrsmodellen an neue Realitaten
® FEinzelfahrzeugdaten Uber Internet-Browser

®  Online-Speicher fiir Verkehrsdaten
Funktionsprinzip

Die BS2-TS sammelt von den angeschlossenen TDC1-PIR
Verkehrsdetektoren die Einzelfahrzeugdaten und sendet diese an die
ADEC Verkehrsdaten-Cloud weiter.

Die Daten werden in der Cloud gespeichert und kénnen sowohl mit
jedem Internet-Browser eingesehen, dargestellt und heruntergeladen
werden.

Samtliche Verkehrsdaten sind auch Gber Standard-Web Programm-
Schnittstellen (Web-APIs) abrufbar, z.B. um in Drittsystemen
weiterverwendet zu werden.
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Technologies

Merkmale

Autarker Betrieb

Die bendétigte Stromversorgung zum Betrieb
der BS2-T und bis zu drei TDC1-PIR erfolgt
Uber die eingebaute Batterie, welche mittels
integriertem Solarpanel gespeist wird

loT

Speziell konzipiert fiir die Integration in das
Internet-der-Dinge (loT) via ADEC Datencloud.
Einfacher Verkehrsdaten-Abruf von einem
Fremdsystem, wie z B. Verkehrsleitsystemen
etc. Uber einfache Web-Schnittstelle

Eingebautes 4G Modem

Ubermittelt Einzelfahrzeugdaten (Fahrzeug-
geschwindigkeit, -lange, -klasse und Zahler)
an das Internet-der-Dinge (loT) und ermdéglicht
Setup/Konfiguration der Detektoren Uber eine
einfache Internetverbindung

Antennen
Integrierte Antennen fir die Kommunikation
zum Mobilfunk-Netzwerk

Kostenglnster Betrieb (Westeuropa)
Kostengunstiger Betrieb und Online
Datenplankonto Verwaltung

Geringe Windlast (10W Version)
Aufgrund kleiner Bauform von nur 355 x 265 x
90 mm (Hohe x Breite x Tiefe)

Anwendungsbeispiel
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Internetbrowser-Ansicht von stiindlichen Mittelwerten des
Verkehrsvolumens und der Geschwindigkeit
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Technische Spezifikationen

Elektrisch

Kapazitét 10 Ah fir 5 Tage autarken Betrieb

Solar-Panel Polykristallin, 20W / 30W
RS 485, half-duplex, 9600 Baud

2G, 3G, 4G

Kommunikation

Netzanbindung
Mechanisch

Dimensionen Siehe mechanische Abmessungen

Gehause Wetterbesténdiger Kunststoff

Gewicht

Umgebungseinflisse

Siehe mechanische Abmessungen

Betriebstemperatur -20° to +55°C
Feuchte 95 % max. (nicht kondensierend)
Dichtheit IP 64

Mechanische Abmessungen, Gewicht

v
[mm] 10w 30W
i w 255 345
( h 355 555
90 90
h
[kg] 10W 30w
BS2-T 11
Y BS2-TB 1.9
BS2-TS 39 52
Montage

Die BS2 wird an einen Masten oder anderen stabilen Struktur
montiert (fir die Montage an einen Rundmasten ist die Mastbride
TDC-PMA als optionales Zubehor erhéltlich). Der Standort der BS2,
sowie der Winkel des Solarpanels, ist idealweise so zu wahlen, dass
eine hdchstmdgliche Sonneneinstrahlung insbesondere bei Winter-
Sonnenwende auf das Solarpanel féllt. Jahreszeit und Tageszeit
mussen berticksichtigt werden. Bis zu drei Detektoren werden mittels
Amphenol-Steckern an die BS2 angeschlossen. TDC1-PIR
Detektoren miissen gemass separaten Empfehlungen montiert und
auf die Fahrbahn ausgerichtet werden.

Intervalldaten und BS2-TS30:

Der Einsatz der BS2-TS30 erlaubt den Einsatz von mehr als 3 TDC1-
PIR mittels JBL3 Erweiterungsbox. Dies ist nur zulassig wenn keine
Einzelfahrzeug-Daten sondern Intervall-Daten (Durchschnittswerte)
Ubertragen werden.

Anmerkung:

Die technischen Daten beruhen auf Messungen an Muster und
werden als reprasentativ betrachtet. Produkt- und
Spezifikationséanderungen sind jederzeit vorbehalten. Weitere
Informationen Uber die Produkte, deren Installation und
Anwendungen sind auf Anfrage erhaltlich.

Zubehor

Montagezubehor fir Pfosten (PMA)

Eine Mastbride fir die Montage
der BS2 an einem Rundmast
ist optional erhaltlich. Diese ist
nicht im Lieferumfang
enthalten und muss bei Bedarf
separat bestellt werden.

TDC-PMA: 14101

TDC1-PIR Uberkopf-Verkehrsdetektor

Stromsparender Mehrkanal

PIR Verkehrsdetektor fur

prasize Einzelfahrzeug-

Datenerfassung, mit 2m

Kabel und C16 Stecker- '
anschluss

ADEC Verkehrsdaten-Cloud / 10T Service
ADEC Cloud, Speicher & Dahsboard: 11310
ADEC Cloud Web-API Zugriff: 11311
Periodic Reporting: 11312
JBL3 Erweiterungs Box (fir BS2-TS30)

TDC1-PIR-C: 10002

Abzweigungsbox zur
RS 485 Buserweiterung
zum Anschluss
zusatzlicher Detektoren

JBL3: 14200

Systemubersicht

ADEC Cloud
Service
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Modell-Uberblick
Modell Beschreibung ‘ EESL
BS2-TS BS2 mit Batterie & 10W Panel | 11308
BS2-TS30 |[BS2 mit Batterie & 30W Panel | 11328
BS2-TB BS2 mit Batterie* 11309
BS2-T BS2 11307

* erfordert externe Speisung an mind. 2h pro Tag
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https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.solaranlagen-portal.com%2Fsolarmodule%2Fsysteme%2Fvergleich&ei=ZdiTVc3hCYb0UpG_vcgJ&usg=AFQjCNEokJ5bM-nW3OAT56H7ixl9qbjbQg&bvm=bv.96952980,d.d24

