Typische Anwendungen

v Temporare, mobile oder permanente,
stationare Verkehrszahlung

v Verkehrsdatenerfassung ohne
Netzanschluss

v Erfasst Einzehlfahrzeugdaten (Z&hlung,
Geschwidnigkeit, Fahrzeuglange) oder
Intervall-Mittelwerte

v Messpunkt fir Stauraummanagement

v Verkehrsdaten zur Bewertung von
Strassenbauprojekten

v Bessere Planung dank Echtzeitdaten
fur Verkehrsmodelle

Leistungsmerkmale
v Detektion ohne Belagsarbeiten

v Versorgung via Solar, Netz oder Netz
mit reguléren Abschaltzeiten (z.B. von
Strassenlampen)

v Verwaltung und Datenzugriff Gber
Internetbrowser

v Einfache Integration an Software von
Drittherstellern Gber Webschnittstellen

v Funktioniert mit standard
Mobilfunkanbietern

TDC1-PIR Traffic Detector

v 5-Kanal PIR Sensor-Array mit
Thermokanal

v Stromsparende Architektur
v Zur Uberwachung einer Fahrspur

v Fahrzeugklassifizierung in drei
Langenklassen

v Grosse Montagetoleranz von 5.5 m
bis 18 m von der Fahrspur

v Uberkopf oder seitlich montierbar
v Detektion von Falschfahrern

v Maximale Datengute in allen
Witterungsverhaltnissen

v Tausendfach bewahrt - Seit 2011

ADEC Technologies AG
Gublenstrasse 1

8733 Eschenbach, Switzerland
+41-55-214-2400 o +41-55-214-2402 (fax)
info@adec-technologies.com e https://adec.swiss
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BS2-TS30 mit vier TDC1-PIR und JBL3 Verzweigbox in Regensburg (Deutschland)

Solarbetriebene Verkehrszahlung
mit loT Integration

Rev 2305 e Printed in the CH



Chart Table Data Export

[0 Overall 26190 E1D1 [0 1D2 [0 Aggregate Classes B Speed [ Lane Occupancy

600 - 300
=0 =
500 - :IE 250
- s =1 a
., 400 H e S 200
5 EEEmE z
%E = 50 8
: , - // |
-w -
0 — [ 0
18:00 21:00 Nov22 03:00 06:00 09:00 12:00 1500 18:00 21:00 Nowv23 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00
Time
.ID‘I_CC1 .lm_ccs .lm_cot .|D1_cc5 .|D1_vc1 .ID‘I_VC3 ID1_vC4 .ID‘I_vC6
Last data update: Fri Nov 26 2021 21:49:57 GMT-0500, Aggregation interval: 1T Hours
ADEC Technologies Komplett Autarke Datenerfassung Einfache Inbetriebnahme und Datenempfang
ist ein global fuhrender Hersteller von innovativen Verkehrs- v Kundenkpnto erstellen auf der ADEC_ Cloud .
detektoren aus der Schweiz. Planungsbiiros, Architekten und e v BS2 Schnittstelle und Detektoren montieren und.ausrlchten
Ingenieure wie auch System-Integratoren weltweit wenden sich Cloud Service v Montagehthe der D.etektoren ube.r Browser einstellen
an ADEC wann immer sie auf der Suche sind nach zuverlassigen < o v Verkehrsdaten aufzeichnen, graphisch darstellen und
_ - 4G/ LTE : herunterladen
und wartungsfreien Verkehrsdetektoren fur lhre
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Gateway Devices

Solarbetriebene loT & Cloud Integration

Informationen Uber die Verkehrslage - direkt von der Strasse in
den Browser oder in Drittsystem Uber einfach Web-APIs:

Das BS2-TS loT-Gateway ist ein autonomes, solarbetriebenes
System zur Erfassung von Verkehrsdaten mit bis zu drei TDC1-
PIR und Ubertragung an die ADEC Cloud tber GSM.
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Browser Zugriff fiir alle wichtigen Funktionen
v BS2 Schnittstellen und Camina I/O Aktuatoren

Internet-zugéngliche Verkehrsdaten v Detektoren hinzuftigen, entfernen und konfigurieren
Ein benutzerfreundliches, browser-basiertes Dashboard dient als BS2-10T Schnittstelle v Konfiguration der Stauraummanagement Funktionen,
Zugang zu Inbetriebnahme-, Betriebs- und Uberwachungs- v Ausgeriistet mit Solarpanel Zuordnung von Zonen an digitale /O Module
funktionen. Zusatzlich dazu kénnen periodische Auszlge von v Batteriebetrieben v Vergangene Verkehrsdaten in CSV.oder JSON-
Verkehrsdaten automatisch erstellt und versendet werden. Die v Betrieb von drei Detektoren herunterladen oder Giber Webschnittstellen zugreifen
Verkehrsdaten kénnen auch tber Standard Webschnittstellen in bis zu funf Tage ohne Sonne L —
beinahe Echtzeit von Drittsoftware abgerufen werden. v ll\r/]lteglriirlzer Laderegler mit ‘“DEC””‘"Q‘ES
T . 7 Map
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Stauraum-Management z.B. Strassenlampen L . LAELE Sy B
Beeinflusst die Schaltzeiten von Ampelsteuerungen in Funktion v Integriertes 4G/LTE Modem
der Lange des Ruckstaus. Der Ruckstau wir mit einer oder v Software Update Uber
mehreren BS2/TDC1 gemessen. Wenn die einstallbaren Kriterien Mobilfunk (over-the-air, OtA) 7 -
erfiillt sind, wird die Staumeldung erzeugt und via Netzwerk an v Kleine Baugrosse, kleines Gewicht, kleine Windlast =
die Ampelsteuerung gemeldet. Stauraum-Management optimiert 255 X 35590 mm @ ?'9 kg** . -
den Verkehrsfluss, reduziert Wartezeiten und den CO, Ausstoss. v Entwickelt fur den Betrieb tber die ADEC loT Cloud i

! 2 (https://adec.cloud)

*) mit Einzelfahrzeug-Daten. Mit =5-Min Intervall-Daten, BS2-TS30 kann bis zu 5 TDC1-PIR Detektoren betreiben
**) In sonnenschwachen Gegenden ist empfohlen die BS2-TS30 mit 30W Panel einzusetzen: 345 x 555 x 90 mm @ 5.2 kg




